
JAK VYBRAT SPRÁVNÝ NÁHRADNÍ DÍL

Pro	přesné	určení	požadovaného	dílu	je	zapotřebí:

Potřebujete	více	dílů	a	nevíte,	jak	se	jmenují?

 Zaslat	výrobní	štítek	kotle.

 Uvést	stručný	popis,	o	jaký	díl	máte	zájem.

 Zaslat	foto	požadovaného	dílu	(usnadní	to	správné	určení	dílu).

 V	co	nejkratším	čase	obdržíte	číslo	náhradního	dílu,	
cenu	a	jeho	skladovou	dostupnost.

 Pošleme Vám rozkres kotle 
a	sami	si	vyberete	jednotlivé	díly.

 Kód	produktu	zadáte	do	vyhledávání	na	
našich webových stránkách.

MŮJ ÚČET
0020025205

KOŠÍK


00

 Produkt	vložíte	do	košíku	a	dokončíte	objednávku.	
Skladová	dostupnost	je	zobrazena	u	každé	položky.	
Termín	dodání	závisí	na	tom,	zda	je	požadovaný	díl	skladem	
nebo	na	objednávku.	

Kam	odeslat	štítek,	popis	a	foto?

e-mail  info@dilynakotle.cz

mobil  602	411	700

WhatsApp 602	411	700

www.dilynakotle.czinfo@dilynakotle.cz / 494 900 158 / 602 400 725

0476/17

Kondenzační kotel - Třída účinnosti (92/42/CEE): 4 stars (****)

ENBRA a.s.

DURDAKOVA 1786/5
613 00 BRNO
CZECH REPUBLIC

MODEL
Model ENBRA CD 28/Z8-HER 24 Z8 DATE

Datum výroby 26/07/2018
SERIES
Série DUAL-TECH PIN NUMBER

Homologace 0476CQ0134
PART NUMBER
Kód E131A472E111 HEAT INPUT MAX (Heating / d.h.w.)

Tepelný příkon max 18 kW / 23,5 kW

SERIAL NUMBER
Výrobní číslo EE1318305607 HEAT INPUT MIN

Tepelný příkon min 2,9 kW

GAS
Typ plynu Natural Gas HEAT OUTPUT MAX 60/80 oC

Tepelný výkon 60/80 oC max. 17,64 kW

GAS TYPE
Druh plynu 2H G20 20 mbar HEAT OUTPUT MAX 30/50 oC

Tepelný výkon 30/50 oC max. 18,99 kW

GAS CATEGORY
Kategorie plynu II2H3B/P WORKING PRESSURE MAX / min

Max. pracovní tlak 3 bar / 0,5 bar

GAS CONSUMPTION
Spotřeba plynu 1,90 m3/h D.H.W. PRESSURE MAX / min

Max. pracovní tlak TV 6 bar / 0,5 bar

NOx CLASS
Třída NOx 6 HEATING TEMP SETTING

Pracovní rozsah teplot 30-80 oC

POWER SUPPLY
Elektrické napájení 230V-AC-50Hz D.H.W. TEMP SETTING

Pracovní rozsah teplot TV 35-60 oC

POWER CONSUMPTION
Spotřeby elektrické 78 W HEATING WORKING TEMP MAX

Max. teplota UT 80 oC
IP
Elektrické krytí IPX5D D.H.W. SUPPLY

Produkce TV 120 Lt. 10min Dt 30 oC

FLUE CATEGORY
Kategorie odtahu spalin B23p B33 C13 C33 C43 C53 C63 C83 C93

DESTINATION Czech Republic IEE ≤ 0,21

Toto zařízení musí být nainstalováno dle norem a regulí a dle pokynů výrobce. 
Před instalací a uvedením do provozu důkladně prostudujte návod k instalaci a údržbě.

ERP MH4 R5 V2
MADE IN ITALY




